
                    东芝增感屏                 

地址：中国广东省深圳市罗湖区国威路莲塘第一工业区 109 栋 1 楼 
电话：86-755-25700675  25735889  25739883  25700167 
传真：86-755-25733722  邮编：518004 
网址：www.fumingwei

 

 

规格：8×10in, 10×12in, 11×14in, 12×15in, 14×14in, 14×17in. 

在胶片上，可见光比 X线光更易曝光。只需要很少课题的 X线光就能摄影的、

可将 X线光转化为可见光的增感屏十分重要。使用增感屏，在摄影时仅仅需要通常 X

线剂量的 1/100即可，能够大幅度减少照射人体的放射线剂量。 

东芝感绿增感屏是采用东芝世界领先技术所开发的绿色发光稀土类荧光体而制成

的高速度、高清晰度增感屏。其优点： 

●荧光层的高密度化技术 

利用荧光体分散性的提高及荧光体涂敷溶液的合理化，从而实现荧炮层的高密度

化，并提高了速度和清晰度。 

●  荧光体颗粒分布的最优化 
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为了得到高速度和高清晰度，构筑了最佳的荧光体粒度分布。 

● 有效的光线反射率和 X线吸收特性 

具有高速度类型的增感屏提高了荧光层和底片的反射率，并为了进一步高效利用

X线，对前后屏的厚度、荧光体颗粒直径等进行了最优化设计，从而提高了速度

和清晰度。 

● 屏面保护膜特殊加工、操作性能提高 

保护膜聚酯薄膜表面进行特殊的压纹加工，使其不易受污损，方便往机器上安

装、以及胶片更换。 

市场报价表： 

品名 规格 商标 单位 报价 
（元/盒） 备注 

8×10in 东芝 副 940  

10×12in 东芝 副 1470  

11×14in 东芝 副 1850  

12×15in 东芝 副 2330  

14×14in 东芝 副 2520  

医用 X 光（感

绿片 MG-
SR） 

14×17in 东芝 副 2950  

 


